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Cài đặt bộ khuấy trộn tiểu cầu:  
1. Công tắc ON / OFF để ở nút OFF 
2. Đảm bảo dây nguồn AC không được nối với máy lắc. Chú ý thiết bị được vận chuyển 
từ nhà máy với báo động chuyển động vô hiệu.  
3 Lắp cầu dao quạt vào máy lắc (nếu máy lắc tiểu cầu được  đặt trong một tủ bảo quản) 
► Vị trí cần lệch hướng nên mặt mở phải đối mặt phía sau của bộ khuấy.  
► Nhấn deflector vào vị trí trên quạt.  
4. Lắp máy lắc tiểu cầu trong tủ bảo quản tiểu cầu, theo yêu cầu theo như hướng dẫn vận 
hành máy lắc.   
a. Đặt máy lắc vào giữa tủ bảo quản để các khay có thể di chuyển tự do. 
b. Đảm bảo rằng tủ ủ ấm tiểu cầu đóng được cửa. 
c. Đảm bảo quạt trên máy lắc không bị cản trở.  
5. Kết nối dây nguồn:  

a. Cắm một đầu dây điện vào đầu nối của máy lắc tiểu cầu.  
b. b Đưa đầu kia của dây nguồn vào đầu nối điện tương ứng trên tủ ủ ấm tiểu cầu. 
c. Đảm bảo việc định tuyến dây nguồn không cản trở khung chứa máy lắc tiểu cầu. 

6.  Kết nối cáp dữ liệu:  
a. Cắm một đầu cáp dữ liệu vào cổng dữ liệu trên máy lắc tiểu cầu.  
b Đưa đầu kia của cáp dữ liệu vào cổng dữ liệu tương ứng trên tủ ủ ấm tiểu cầu. 
c Đảm bảo việc định tuyến cáp dữ liệu không can thiệp vào khung chứa máy khuấy tiểu 
cầu. Cổng dữ liệu của cổng truyền dữ liệu.  
7. Bật công tắc ON / OFF  sang vị trí ON. 
8. Đảm bảo nút báo động chuyển động OFF.  
9. Lắp lại dây nguồn AC vào tủ ủ ấm tiểu cầu. 


