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Lời nói đầu 
 

1. Chào mừng bạn đến với máy triệt lông Diode Laser của chúng tôi. Hướng dẫn sử 
dụng này áp dụng cho máy triệt lông Diode Laser tiêu chuẩn. 

2.  
3. Lưu ý: 
4. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng máy triệt lông Diode Laser, vui lòng đọc kỹ 

Hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành. 
5. 1. Vui lòng không sử dụng máy trong môi trường có giao diện, rung động của 

sóng điện từ, và hơn nữa, trong trường hợp máy triệt lông giao thoa với các thiết 
bị khác. 

6. 2. Vui lòng không sử dụng máy triệt lông trong môi trường có chất gây mê dễ 
cháy và khí oxy hóa, chẳng hạn như N2O và O2. Một số vật liệu, chẳng hạn như 
vải cotton hoặc len, sẽ bắt lửa trong môi trường giàu oxy trong quá trình vận 
hành máy triệt lông. Đảm bảo dung dịch dễ cháy được sử dụng để vệ sinh và khử 
trùng được làm bay hơi trước khi vận hành máy triệt lông Diode Laser. 

7. 3. Vui lòng giao các phụ tùng thay thế bị hỏng hoặc đã thay thế cho đơn vị quản 
lý được chỉ định hoặc nhà sản xuất để quản lý tập trung, trong trường hợp gây ô 
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nhiễm môi trường. Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Phát triển Goldenlaser Bắc 
Kinh. Nội dung trong sách hướng dẫn này được giữ bản quyền, nếu không có sự 
cho phép của Công ty TNHH Phát triển Goldenlaser Bắc Kinh, bất kỳ tổ chức hoặc 
cá nhân nào đều không được sao chép hoặc lưu vào cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống 
truy xuất. 

 

Chú Ý 

 
 

Thận trọng 
Máy triệt lông Diode Laser có thể phát ra chùm tia laser hồng ngoại cường độ cao. 
Để bảo vệ mắt, theo tiêu chuẩn NOHD, vui lòng đeo kính bảo hộ phù hợp cho cả 
người vận hành và bệnh nhân. 
 
Những hành vi sau đây bị nghiêm cấm: 
 

※ Vui lòng không chiếu tia laser trực tiếp vào mắt và da. 
 

※ Vui lòng không tắt máy ngay lập tức trong khi máy đang hoạt động. 
 

※ Vui lòng đảm bảo đã nắm rõ cấu trúc và hướng dẫn sử dụng trước khi vận 
hành. 
 
Lưu ý: Máy triệt lông Diode Laser chỉ được phép sử dụng cho những người đã 
được đào tạo đầy đủ về an toàn và vận hành. 
 
Vui lòng tắt chức năng làm mát khi máy ở chế độ chờ, nếu không đầu dò sẽ dễ bị 
hỏng. 

 
1. Bao bì 
Vui lòng mở bao bì và kiểm tra phụ tùng thay thế nếu có bất kỳ thiếu sót nào trong 

quá trình vận chuyển, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 
2. Ứng dụng lâm sàng 
2.1 Ứng dụng 
Máy triệt lông và điều trị da là một thiết bị đa chức năng, được sử dụng để điều trị 

trẻ hóa da, triệt lông, xóa sắc tố, nếp nhăn, mạch máu đỏ, điều trị mụn trứng cá. 
Chống chỉ định: 
1. Tiền sử sẹo lồi và nhạy cảm với ánh sáng; 
2. Bất kỳ tình trạng viêm da nào, ví dụ như bệnh chàm, Herpes Simplex đang hoạt 

động, v.v. tại vùng điều trị; 
3. Đã tẩy lông bằng sáp, nhổ lông, tẩy lông bằng đường hoặc bằng chỉ tại vùng điều 

trị trong vòng 6 tuần trước đó; 
4. Dị ứng với hydroquinone hoặc kem tẩy trắng khác;  

5. Đang mang thai; cho đến khi kinh nguyệt trở lại và kết thúc việc cho con bú; Ung 
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thư da hoặc bất kỳ loại ung thư nào khác; 
6. Đang sử dụng Lsotretinoin 13% trong vòng 6 tháng trước đó; 
7. Da bị rám nắng (rám nắng chủ động) do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc sử 

dụng giường tắm nắng trong vòng 30 ngày trước đó. 
Lưu ý: Máy triệt lông không có hiệu quả rõ rệt đối với lông màu trắng. 
 
2.2 Đặc điểm lâm sàng 
2.2.1. Đặc điểm điều trị 
Nguyên lý cơ bản của Máy triệt lông Diode Laser là tác dụng sinh học. Máy phát ra tia 

laser có thể được hấp thụ dễ dàng bởi sắc tố nằm trong nang lông mà không gây 
tổn thương lớp biểu bì bình thường xung quanh, phù hợp với mọi loại da và loại 
lông. Năng lượng ánh sáng được hấp thụ bởi sắc tố trong thân lông và nang lông, 
sau đó được chuyển hóa thành năng lượng nhiệt, từ đó làm tăng nhiệt độ của 
nang lông. Cho đến khi nhiệt độ đủ cao, cấu trúc nang lông bị phá hủy không thể 
phục hồi, nang lông bị phá hủy sẽ được loại bỏ sau một quá trình vật lý tự nhiên, 
do đó đạt được mục đích triệt lông vĩnh viễn. 

 
Thiết kế hiện đại, công suất ổn định, thời gian chiếu xạ ngắn, hiệu quả lâu dài, dễ 

kiểm soát, hiệu quả lâm sàng tuyệt vời, độ an toàn cao. 
 
2.2.2 Hiệu quả lâm sàng: 
An toàn: Máy Laser Diode có hiệu suất ổn định, tuổi thọ cao: được điều khiển theo 

thời gian thực bởi CPU thông minh. 
Nhanh: Tốc độ bao phủ nhanh chóng để triệt lông với diện tích điểm lớn 12x20 mm², 

hiệu quả cao. 
Hiệu quả: Tia laser nằm trong phổ hồng ngoại gần (0,75-1,50μm), có thể được hấp 

thụ tốt nhất bởi melanin, xuyên qua lớp hạ bì và mô mỡ, sau đó tác động lên các 
sợi lông ở các vị trí và độ sâu khác nhau. 

Không đau: Đầu làm mát bằng sapphire, làm mát lớp biểu bì xuống 0-4℃. Làm mát 
toàn diện, thoải mái và không đau. 

Tiện lợi: Thiết kế thân thiện với người dùng, giao diện người dùng dễ sử dụng - màn 
hình cảm ứng, dễ vận hành. 

Triệt lông vĩnh viễn: Phù hợp với mọi màu da, hiệu quả tuyệt vời. 
 
2.3 Tác dụng phụ có thể xảy ra 
1. Có thể xuất hiện tổn thương bề mặt sau khi điều trị bằng laser. 
2. Có thể xảy ra tăng sắc tố hoặc mất sắc tố. Tuy nhiên, biến chứng này được coi là 

tạm thời và hiếm gặp; hơn nữa, nó có thể tự phục hồi sau vài tháng. 
3. Có thể xảy ra đau nhẹ trong quá trình phẫu thuật, nhưng có thể giảm bớt bằng 

thuốc mỡ gây tê tại chỗ; trong khi không cần gây tê. 
4. Có thể xuất hiện ban xuất huyết (HSP) tại vị trí điều trị trong vòng 1-3 ngày sau khi 

điều trị. 
5. Có thể xuất hiện sưng nhẹ và đỏ tại vị trí điều trị, nhưng thông thường sẽ biến mất 

sau vài giờ. 
 
2.4 Lưu ý khi sử dụng lâm sàng. 
1. Nhìn chung, kết quả điều trị và tình trạng viêm sau tổn thương da liên quan đến 
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mật độ năng lượng. Mật độ năng lượng càng cao sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn và 
tình trạng viêm càng nhiều, trong khi tổn thương biểu bì tương tự sẽ nghiêm trọng 

hơn. Trong quá trình phẫu thuật, hãy bắt đầu với phương pháp điều trị bảo tồn, 
sau đó tăng dần mật độ năng lượng cho đến khi đạt được hiệu quả mong muốn. 

 
2. Năng lượng đỉnh cho phép tỷ lệ nghịch với sắc tố da. Thông thường, da càng sẫm 

màu thì mật độ năng lượng cần thiết càng thấp, nhằm giảm sự hấp thụ laser và 
nhiệt của lớp biểu bì. Làm mát tiếp xúc có thể làm giảm nhiệt độ của lớp biểu bì, 
điều này là cần thiết để tránh tổn thương do nhiệt, đặc biệt đối với bệnh nhân có 
làn da sẫm màu. 

3. Vui lòng cạo lông sạch sẽ và cẩn thận trước khi điều trị, vì lông nhìn thấy được có 
thể hấp thụ năng lượng của laser và sau đó tạo ra nhiệt độ cao, do đó gây tổn 
thương nhiệt ở lớp biểu bì tại chỗ, cũng như làm hỏng đầu điều trị laser. 

4. Hệ thống làm mát tiếp xúc có thể làm giảm sự gia tăng nhiệt độ của lớp biểu bì. 
Đầu điều trị laser được làm mát sẽ tăng cường mật độ năng lượng cho phép, đồng 
thời mang lại tác dụng gây tê tại chỗ. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị tất cả bệnh 
nhân sử dụng chế độ làm mát trong quá trình điều trị. Đặc biệt đối với những 
người có làn da sẫm màu, vì khả năng hấp thụ năng lượng laser của họ mạnh hơn 
nhiều so với những người có làn da sáng màu. 

5. Vui lòng đảm bảo đầu điều trị tiếp xúc với da trước khi laser phát ra, điều này rất 
quan trọng, chỉ những chuyên viên thẩm mỹ giàu kinh nghiệm mới được sử dụng 
chức năng xung lặp lại. 

6. Trong quá trình điều trị, vui lòng giữ vệ sinh sạch sẽ đầu điều trị. Bất kỳ vật gì trên 
đầu điều trị sẽ hấp thụ năng lượng của laser và sau đó làm tăng nhiệt độ, do đó 
gây tổn thương lớp biểu bì cũng như đau đớn. 

 
2.5 Phương pháp điều trị 
Quy trình và phương pháp điều trị sau đây chỉ mang tính chất tham khảo, thông số 

thực tế và quy trình vận hành tùy thuộc vào ứng dụng lâm sàng thực tế. 
 
2.5.1 Chuẩn bị trước khi điều trị 
1. Đối với bệnh nhân có làn da sẫm màu, vui lòng bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, 

mặc quần áo phù hợp và sử dụng kem chống nắng trước khi điều trị lần đầu trong 
4-6 tuần. Những người có xu hướng tăng sắc tố có thể sử dụng thuốc 
hydroquinone. 

2. Giữ vùng da điều trị sạch sẽ và khô ráo, cạo sát lông, lông và lông tơ. 
 Phương pháp trong Chương 6.3.1, thực hiện điều trị thử nghiệm trước, sau đó thực 

hiện điều trị chính thức để đạt hiệu quả tốt nhất bằng cách kiểm tra mật độ năng 
lượng. 

 
Thông số điều trị được thiết kế riêng theo từng tình huống lâm sàng và vấn đề điều 

trị khác nhau. Nhìn chung, nên kiểm tra 2-3 điểm trước, nếu tất cả nang lông đều 
cảm thấy đau khi tiêm, điều đó có nghĩa là mật độ năng lượng phù hợp. Công suất 
thấp nếu không cảm thấy đau. Giảm một số công suất laser khi một số vùng có 
mật độ nang lông cao. 

 
3. Nhấn tay cầm laser trong quá trình điều trị, điều này tạo ra sự kết nối hoàn hảo với 
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bề mặt da, thúc đẩy máu đến các vùng và làm giảm hematoglobulin, là thành phần 
hấp thụ năng lượng của laser. Để đạt được hiệu quả làm mát bề mặt da tốt, cần 
phải có khoảng dừng 0,25-0,5 giây giữa da và tay cầm trước khi phẫu thuật, và tay 
cầm di chuyển đến điểm điều trị tiếp theo ngay lập tức. 

 
4. Thực tế, cần duy trì sự chồng chéo phù hợp. Vì sự chồng chéo sẽ làm tổn thương 

da, do đó tốc độ nên được kiểm soát dưới 10‰. Khoảng cách xung quá rộng sẽ 
làm suy yếu kết quả điều trị. 

 
5. Trong quá trình điều trị, để đảm bảo an toàn và hiệu quả, đầu triệt lông bằng 

sapphire nên được vệ sinh thường xuyên, tránh để lông và các bộ phận khác dính 
vào. 

6. Vì lông ở các bộ phận khác nhau có chu kỳ phát triển khác nhau, nên khoảng cách 
giữa các lần điều trị cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp. Giống như tóc trên 
đầu, thời gian nghỉ tương đối ngắn (khoảng 12-16 tuần). Khoảng cách giữa hai lần 
điều trị là 30 ngày, giúp tóc phát triển. Đối với lông ở thân và chân tay, thời gian 
nghỉ là 12-24 tuần; khoảng cách giữa hai lần điều trị là 60 ngày. Nhìn chung, thời 
điểm tốt nhất là khi lông bắt đầu mọc lại. 

7. Sử dụng thuốc mỡ mắt chlorotetracycline, erythrocin và các loại thuốc mỡ kháng 
khuẩn khác trên vùng điều trị sau mỗi lần điều trị, hoặc rửa nhẹ vùng điều trị để 
tránh nhiễm trùng tại chỗ. Sử dụng kem chống nắng (SPF> 15: PA+++) để tránh ánh 
nắng trực tiếp và ngăn ngừa tăng sắc tố. 

 
2.6 Vệ sinh đầu laser 
Sau khi điều trị, hãy vệ sinh đầu laser bằng khăn giấy mềm, đặc biệt là ở vị trí gắn đá 

sapphire, ấn nhẹ để đảm bảo không còn vết bẩn hoặc cặn bẩn. 
 
 

3. Thông số kỹ thuật 

3.1 3. Thông số kỹ thuật 

Loại laser Diode laser 

Ngôn ngữ: Có thể tích hợp nhiều ngôn ngữ khác nhau 

trong hệ thống 

Màn hình Màn hình LCD cảm ứng màu 10 inch 

Bước sóng: 808nm 

Công suất đầu ra 600W / 800W/1000W/1200W 

Thanh laser:  Coherent 10 thanh laser nhập khẩu từ Mỹ 

Kích thước điểm:  12×20mm² 

Độ rộng xung:  10-350ms (có thể điều chỉnh) 

Năng lượng:  10-120J/cm² 

Tần số:  1-20Hz (chế độ liên tục) 

Làm mát:  Nước + Không khí + Bán dẫn 

Nhiệt độ đầu  : 0~4℃ 

Hệ thống làm mát tay cầm:  Làm mát bằng Sapphire TEC + Làm mát bằng nước 
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+ Giám sát thời gian thực 

Bảo vệ hệ thống nước:  Bơm nước Ý, lưu lượng nước, mực nước, nhiệt 

độ nước, v.v. 

Thời gian hoạt động  liên tục 24 giờ 

Thời gian chụp 20 triệu lần chụp 

Điện áp:  AC220V/22V, 50/60Hz, 10A 
 

 
3.2 Điều kiện và hoàn cảnh làm việc: 
Điều kiện làm việc: 

a) Nhiệt độ môi trường: 5℃～40℃； 

b) Độ ẩm tương đối: ≤80% 

c) Dải áp suất khí quyển: 860hPa～1060hPa； 

d) Nguồn điện: ～220V/110V, 50Hz/60Hz 
 
Điều kiện vận chuyển và dự trữ: 

a) Dải nhiệt độ: -20～60℃ 

b) Dải mật độ tương đối: ≤100%； 

c) Dải áp suất khí quyển: 500hPa～1060hPa. 
 
3. Nguyên lý hoạt động 
 
4.1 Nguyên lý máy chủ: 
Máy triệt lông bằng laser diode, một loại thiết bị điều trị bệnh, sử dụng laser 

năng lượng cao liên tục để đạt được sự chuyển đổi năng lượng, ánh sáng, nhiệt. Đây 
cũng là một máy điều trị bằng laser kết hợp với các kỹ thuật laser, điện tử, khoa học 
máy tính và y học. 

Nguyên lý hoạt động của máy: Bộ vi xử lý điều khiển công suất laser, cung cấp 
dòng điện ổn định cho mô-đun laser. Diode năng lượng cao bên trong, từ mô-đun 
laser, chuyển đổi năng lượng điện tử thành năng lượng ánh sáng, tạo ra tia laser ổn 
định với bước sóng. Ánh sáng laser chiếu lên da bằng tinh thể chì, xuyên sâu vào các 
mô sâu bên trong da. Năng lượng ánh sáng được hấp thụ và sau đó chuyển thành 
năng lượng nhiệt, có thể phá hủy mô nang lông, khiến chúng biến mất và không bao 
giờ mọc lại. 

 
Thông số mật độ laser nên được thiết kế dựa trên điều kiện thực tế. 
 
4.2 Linh kiện chủ: 
 

Máy laser diode bao gồm hệ thống nguồn, hệ thống điều khiển vi xử lý, hệ thống vận 
hành và màn hình, hệ thống làm mát, mô-đun laser và hệ thống báo động an ninh. 
Hình 4-1 
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Hình 4.1 Sơ đồ hệ thống máy laser diode 
 

4.2.1 Hệ thống cung cấp điện 
Hệ thống cung cấp điện bao gồm công suất tổng, công suất laser, hệ thống làm mát 
và hệ thống nguồn phụ trợ. Hình 
4.2

 
                

         Hình 4.2 Sơ đồ mạch điện 
 
Dây nguồn và công tắc hình thuyền là bộ phận điều khiển dừng-đi cho máy có 

nguồn điện bên ngoài. Khóa và công tắc khẩn cấp được sử dụng để ngắt nguồn điện 
lưới điều khiển, sau đó cung cấp dòng điện cho hệ thống vi xử lý, màn hình và các bộ 
phận khác thông qua hệ thống nguồn phụ. Hệ thống nguồn cho làm mát và laser 
được thực hiện bởi bộ vi xử lý. Bộ vi xử lý điều khiển máy chủ, trạng thái sẵn sàng và 
đầu ra ánh sáng, do đó, nó cũng có nghĩa là điều khiển phần cứng và làm cho máy ổn 
định và đáng tin cậy hơn. 

 
Hệ thống nguồn sử dụng các bộ phận nguồn để tạo ra một vòng điều chỉnh dòng 
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điện. Thiết bị laser thay đổi kích thước dòng điện đầu ra thông qua việc điều chỉnh 
bộ vi xử lý. Điều này có thể đạt được khả năng giám sát thời gian thực bằng cách điều 
khiển công suất laser đầu ra và Năng lượng xung, cũng như tín hiệu lấy mẫu dòng 
điện được gửi qua phản hồi. 

Hầu hết các bộ phận cung cấp điện của máy đều đáng tin cậy và có chứng nhận 
CE. Tất cả đều có thể chuyển đổi giữa nguồn điện trực tiếp và nguồn điện xoay chiều. 
Điều này không chỉ rất an toàn cho người dùng mà còn giúp máy hoạt động hiệu quả 
và ổn định hơn. 

Hệ thống nguồn có chức năng tự bảo toàn hoàn hảo. Nó có thể gửi thông tin trở 
lại bộ vi xử lý, hiển thị trên màn hình nếu có bất kỳ sai sót nào với dữ liệu và sau đó 
tự động bảo vệ. Hệ thống bắt đầu hoạt động khi tất cả các vấn đề đã được khắc 
phục. 

 
4.2.2 Hệ thống vi xử lý 
Máy triệt lông bằng laser diode sử dụng hệ thống vi xử lý, bao gồm bộ vi xử lý, 

phản hồi điều khiển và phản hồi kiểm tra. Hình 4.2 
Máy được tự động hóa theo mô-đun cao. Vì vậy, rất dễ vận hành. Người dùng 

chỉ cần bật công tắc hình thuyền, công tắc khóa và công tắc khẩn cấp. Máy có thể tự 
động kiểm tra và điều chỉnh các thông số (bao gồm tất cả các thử nghiệm có thể gây 
hư hỏng cho máy). 

 
Đầu tiên, hệ thống sẽ khởi tạo, tự kiểm tra và điều chỉnh các thông số. Nếu có 

bất kỳ sự cố nào trong bước tự kiểm tra, thông tin sẽ hiển thị trên màn hình, giúp 
người dùng và nhân viên bảo trì hiểu rõ sự cố. Họ có thể điều khiển nguồn laser, 
thông số laser đầu ra, mô-đun hoạt động laser và các hoạt động khác thông qua màn 
hình nếu không có cảnh báo. 

 
4.2.3 Hệ thống hiển thị hoạt động 
Hệ thống hiển thị hoạt động bao gồm màn hình cảm ứng, đèn báo và còi báo 

động. 
 
Màn hình cảm ứng được kết nối trực tiếp với bộ vi xử lý chủ. Người dùng có thể 

điều khiển bộ vi xử lý và nhận thông tin về máy chủ và các thông số liên quan thông 
qua đó. Màn hình đạt chứng nhận CE đáng tin cậy. 

 
Đèn báo trực tiếp hiển thị tình trạng hoạt động. Còi báo động là đầu báo hiệu 

đầu ra của laser và báo lỗi. 
 
4.2.4 Hệ thống làm mát: 
 
Hệ thống làm mát bao gồm quạt làm mát, vòng nước làm mát và hệ thống kiểm 

soát nhiệt độ. 
 
Khi thiết bị bật, hệ thống làm mát bắt đầu hoạt động và nước đạt đến nhiệt độ 

được chỉ định. Quạt làm mát các bộ phận điện và tản nhiệt của máy chủ, loại bỏ 
nhiệt bằng luồng khí. Khi máy hoạt động, nước trong vòng tròn bên trong sẽ mang 
nhiệt thay thế đến bộ tản nhiệt để phân tán nhiệt. Điều này giúp vòng tròn nước và 
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máy ở trạng thái cân bằng nhiệt độ. Hệ thống điều khiển theo dõi nhiệt độ thông qua 
hệ thống lấy mẫu nhiệt độ. Ngoài ra còn có mức độ cảnh báo, nếu nhiệt độ bất 
thường, hệ thống sẽ hiển thị đèn để cảnh báo. 

 
3. Thông báo an toàn vận hành 
 

 Người vận hành phải đeo kính bảo hộ chuyên nghiệp trước hoặc trong khi 
phẫu thuật. 

 Bệnh nhân phải đeo miếng che mắt bảo hộ chuyên nghiệp trước hoặc trong 
khi phẫu thuật. 

 Vui lòng không nhìn trực tiếp vào ánh sáng xung cường độ cao có thể nhìn 
thấy. 

 Miếng che mắt bảo vệ không thể bảo vệ toàn bộ ánh sáng và ánh sáng phản xạ 
từ kính, gương phản xạ, bề mặt kim loại nhẵn. Vì vậy, nghiêm cấm nhìn trực tiếp vào 
ánh sáng. 

 Cần để các vật dễ cháy nổ, chẳng hạn như chất gây choáng, chất lỏng và khí, 
tránh xa phòng phẫu thuật. 

 Người vận hành và bệnh nhân không được đeo đồng hồ, vòng cổ, v.v. trong quá 
trình điều trị. 

 Thiết bị phải được bảo vệ nghiêm ngặt cho mắt của khách hàng. Nếu không 
được bảo vệ tốt, có thể gây hại cho mắt của khách hàng, chẳng hạn như viêm giác 
mạc, xước giác mạc hoặc thậm chí mất thị lực. 

 Vui lòng không tự ý mở nắp máy ngay cả khi đã tắt nguồn, phòng trường hợp 
điện áp cao gây nguy hiểm. 

 Cần siết chặt các nắp vặn của máy khi di chuyển. 
 
Lưu ý: 

 Chuẩn bị trước khi vận hành, nếu không sẽ không được phép thực hiện bất kỳ 
thao tác nào: 

1. Kết nối tay cầm trên máy. 
2. Cấp đủ nước vào máy. Nguồn nước: nước tinh khiết hoặc nước cất. 
3. Kết nối nguồn điện, bàn đạp chân, công tắc mở. 
4. Bật máy, đảm bảo nước lưu thông tốt bên trong (có tiếng nước chảy bên 

trong). 
5. Đợi máy chạy 2 phút, tắt máy và đổ thêm nước vào máy. 
6. Bật máy lại, điều chỉnh thông số vận hành và kiểm tra đèn báo. 
Vui lòng đảm bảo thực hiện theo các bước trên, nếu không sẽ không được phép 

thực hiện bất kỳ thao tác nào. Nếu không, tay cầm hoặc máy sẽ bị hư hỏng. 
 Chiếu đèn theo chiều dọc lên da, không để đầu đèn chạm vào da. 
 Cho máy nghỉ ngơi sau mỗi 2-3 giờ làm việc liên tục. 

 Tay cầm dễ vỡ, vui lòng đặc biệt cẩn thận khi treo vào giá đỡ hoặc trên tay cầm. 

 
6. Hướng dẫn vận hành 
 
6.1 Vận hành máy chủ 

Bộ phận điều khiển máy chủ bao gồm màn hình cảm ứng, công tắc phím, công tắc 
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nút nhấn, công tắc dừng khẩn cấp, màn hình cảm ứng. 
Màn hình cảm ứng là bộ phận vận hành và hiển thị chính của hệ thống triệt lông. Thông qua 

màn hình cảm ứng, bạn có thể thực hiện các chức năng bao gồm tắt máy, cài đặt thông số laser 
và sẵn sàng sử dụng laser. Bạn chỉ có thể cài đặt thông số, chuyển đổi chế độ, mở tủ lạnh và tắt 
máy ở chế độ chờ. 

 
Đèn đỏ nhấp nháy trên tay cầm cho biết hiện tại đã có laser phát ra, nghĩa là thiết bị đang 

hoạt động. 
 
Tay cầm là bộ phận hoạt động của hệ thống triệt lông, tia laser phát ra từ tay cầm theo mức 

năng lượng được cài đặt trên màn hình điều khiển của máy. 
 
Nút màu đỏ với vòng tròn màu vàng là công tắc dừng khẩn cấp. Nhấn nút khẩn cấp để ngắt 

nguồn điện của hệ thống điều khiển và laser, sau đó xoay nút sang phải để trở về trạng thái bình 
thường. 

 
Công tắc chân hoặc công tắc nút (chọn một trong hai) để đầu ra hoạt động ở trạng thái sẵn 

sàng. 
 

Có một nút công tắc khí ở mặt sau của máy, được sử dụng để điều khiển tắt và bật nguồn điện 
chính. Khi không sử dụng thiết bị, bạn nên xoay chìa khóa sang vị trí "TẮT" và rút chìa khóa ra, sau 

đó tắt nút công tắc khí trong trường hợp sử dụng không đúng mục đích.  

 
6.2 Quy trình bật máy 
1. Kiểm tra và đảm bảo tay cầm được cắm chặt vào đầu nối tay cầm. (Lưu ý: tay cầm 
phải được kết nối đúng vị trí nêu trên trong quá trình vận hành, nếu không máy sẽ 
gặp lỗi.) 
2. Kiểm tra và xác nhận công tắc liên động từ xa đã được lắp vào vị trí được đánh dấu 
"Liên động từ xa" và công tắc chân đã được lắp vào vị trí được đánh dấu "Công tắc 
chân". 
3. Sau khi hoàn tất bước 1 và 2 ở trên, hãy cắm dây nguồn ba lõi vào ổ cắm điện 
AC220V tương ứng; 
4. Mở nút công tắc khí ở mặt sau của máy và xoay chìa khóa từ "OFF" sang "ON" theo 
chiều kim đồng hồ, xoay công tắc dừng khẩn cấp sang phải để giữ ở trạng thái nhả, 
sau đó hệ thống khởi động và màn hình cảm ứng sẽ hiển thị giao diện như trong 
Hình 6.2. 
5. Chờ vài phút, sau khi máy hoàn tất quy trình tự động phát hiện, máy sẽ vào màn 

Cảnh báo: Có thể phát sinh tia bức xạ nguy hiểm nếu bạn không vận hành 

bộ phận điều khiển, bộ phận điều chỉnh hoặc vận hành hệ thống theo đúng 

phương pháp yêu cầu trước hoặc trong quá trình xử lý. 
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hình chờ và hiện đang khởi động thành công, màn hình hiển thị như trong Hình 6.2. 
(Nếu hệ thống làm mát gặp sự cố và không thể duy trì temperature at a given số, sau 
đó máy bị lỗi, máy không thể vào chế độ chờ, sẽ luôn ở màn hình khởi động ban 
đầu). 
 
6.1 Điều khiển hệ thống 
Bước 1. Khi bật thiết bị, màn hình sẽ hiển thị như hình 1: 
Nhấn vị trí giữa trên màn hình để chuyển sang trang tiếp theo. 
 
Màn hình bắt đầu hình 1 
Bước 2. Để chọn chế độ điều trị nam hoặc nữ như hình 2: 
 

 
picture 2  

 
Bước 3. Chọn vùng điều trị và loại da cho nam và nữ như hình 3:  
 
 
 
 
 
 
                            
 
 

                          
 

 
picture 3 

 
Bước 4. Để thiết lập các thông số xử lý như trong hình 5: 
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picture 5 

 
 
 
6.3.1 Cài đặt thông số 
Việc cài đặt thông số chỉ có thể được thực hiện ở chế độ “chờ”. 
 
1. Cài đặt mật độ năng lượng 

 
Đầu tiên, nhấp vào "Năng lượng", sau đó nhấp vào nút hai tam giác     để điều 
chỉnh năng lượng theo 
 
Tăng hoặc giảm mật độ năng lượng theo giá trị 1J/cm2, phạm vi từ 1 ~ 120 J/cm2. 
2. Cài đặt độ rộng xung 
Nhấp vào nút "Độ rộng xung", sau đó nhấp vào nút hai tam giác để điều chỉnh độ 
rộng xung theo 1ms mỗi bước, phạm vi từ 10 ~ 350ms. 
 
3. Cài đặt tần số 
Nhấp vào nút "Tần số", sau đó nhấp vào nút hai tam giác để điều chỉnh tần số theo 
1Hz mỗi bước, phạm vi từ 1 ~ 20Hz. 
 

3. Đặt mức làm mát lên mức tối đa 
 
Nhấp vào nút "LÀM MÁT" trên màn hình cảm ứng và tăng mức làm mát 
 
lên tối đa 5 lần. 
 
Thông qua đo lường và phân tích, công suất danh định của máy triệt lông bằng laser 
và công suất ước tính của máy triệt lông bằng laser có độ lệch nhỏ hơn 10%. 
6.3.2  Sẵn sàng 
 

Nút "Dừng/Sẵn sàng"      dùng để chuyển đổi trạng thái "Dừng" và "Sẵn sàng". 
 
Đầu tiên, máy ở trạng thái Dừng, hiển thị, khi nhấp vào nút 
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, máy sẽ chuyển sang chế độ Sẵn sàng, sau đó nhấn nút cầm tay hoặc nhấn bàn đạp 
chân để bắn laser, lúc này có thể bắt đầu triệt lông bằng laser trên da.During the 
Khi xử lý, nếu cần thay đổi thông số, trước tiên hãy nhấn nút để chuyển sang chế độ 
Dừng, sau đó thiết lập lại thông số. 
 
Sau khi xử lý, hãy đảm bảo trạng thái của máy ở chế độ Dừng và đặt tay cầm trở lại vị 
trí cũ. 
 
Lưu ý: Nếu máy gặp sự cố, bạn không thể chuyển máy từ trạng thái "Dừng" sang 
trạng thái "Sẵn sàng". 
 
6.3.3 Công tắc chân, công tắc nút 
Công tắc chân hoặc công tắc nút được sử dụng để xuất tín hiệu ở trạng thái SẴN 
SÀNG. 
 
Khi hệ thống ở trạng thái SẴN SÀNG và tự động phát hiện bình thường (bao gồm: 
khóa liên động, công tắc dòng nước, nhiệt độ nước, công tắc khóa liên động sợi 
quang, dòng điện), bạn có thể nhấn bàn đạp chân hoặc nhấn nút để xuất tín hiệu, 
máy sẽ xuất tín hiệu theo các thông số cài đặt. Khi máy xuất tín hiệu, bạn có thể thấy 
đèn đỏ nhấp nháy trên màn hình, đồng thời nghe thấy tiếng còi báo động và đèn đỏ 
nhấp nháy trên tay cầm. Lúc này, tất cả các nút trên màn hình cảm ứng đều không 
hoạt động. Nhả công tắc chân (nút) để dừng hoạt động của đèn. 
 
6.4 Bộ đếm xung thông minh 
Hệ thống sử dụng Bộ đếm xung thông minh để ghi nhớ lượng xung ánh sáng. 
Trên màn hình chờ, các số bên dưới tab "Đếm" biểu thị tổng số xung ánh sáng hiện 
tại. Các số bên dưới tab "Tổng số" ghi lại tổng số xung quang của máy. 
 
Số xung sẽ tự động bị xóa khi khởi động lại máy; số xung hiện tại có thể bị xóa bằng 
cách nhấn nút "ĐẶT LẠI" khi máy đang chạy. 
 
6.5 Báo động sự cố 
Máy triệt lông được trang bị nhiều tính năng bảo vệ và hệ thống báo động sự cố: 
công tắc liên động an toàn, công tắc dòng chảy, nhiệt độ nước, công tắc liên động sợi 
quang, quá dòng. 
 
Hướng dẫn bảo vệ trên màn hình cảm ứng hiển thị đèn báo tình trạng hiện tại (Đèn 
báo màu xanh lá cây trong điều kiện bình thường, nhưng chuyển sang màu đỏ khi có 
sự cố). Khi phát hiện chướng ngại vật, hãy loại bỏ. 
 
Vui lòng liên hệ với nhân viên bảo trì sau bán hàng nếu cùng một cảnh báo được kích 
hoạt hơn ba lần. 
1. Biện pháp xử lý báo động công tắc liên động an toàn 
Kiểm tra xem vỏ máy có bị mở không, công tắc liên động an toàn có bị lỏng không, 
khóa liên động từ xa có bị mở không. Vui lòng liên hệ với nhân viên bảo trì sau bán 
hàng nếu báo động vẫn tiếp tục sau khi kiểm tra và xác nhận. 
2. Biện pháp xử lý báo động công tắc dòng chảy 
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Kiểm tra xem bình chứa nước có bị thiếu nước không, hoặc có rò rỉ đường ống nước 
và bộ tản nhiệt không. Vui lòng liên hệ với nhân viên bảo trì sau bán hàng nếu báo 
động vẫn tiếp tục sau khi kiểm tra và xác nhận. 
3. Biện pháp xử lý báo động nhiệt độ nước 
Tắt hoặc ngừng đèn một lúc, sau đó khởi động lại. Vui lòng liên hệ với nhân viên bảo 
trì sau bán hàng nếu báo động vẫn tiếp tục sau khi kiểm tra và xác nhận. 
4. Biện pháp xử lý báo động công tắc liên động sợi quang 
Kiểm tra xem các sợi quang trên cổng ra quang đã được kết nối chưa. Vui lòng liên hệ 
với nhân viên bảo trì sau bán hàng nếu báo động vẫn tiếp tục sau khi kiểm tra và xác 
nhận. 
5. Biện pháp xử lý báo động quá dòng điện 

Dừng hoạt động → tắt máy → khởi động lại → vận hành lại. Liên hệ với nhân 
viên bảo trì sau bán hàng nếu báo động vẫn tiếp tục sau khi kiểm tra và xác nhận. 
 
6.6 Quy trình Tắt máy 
Nhấp vào nút ở góc dưới bên phải trên màn hình cảm ứng để tắt máy. Hệ thống sẽ tự 
động lưu các thông số xử lý hiện tại để cài đặt thông số cho lần khởi động tiếp theo. 
 
Đảm bảo việc tắt máy được thực hiện trước khi ngắt điện để bảo vệ máy. 
 
1. Nhấp vào nút tắt máy trên màn hình cảm ứng, một mẫu bảo vệ tắt máy (để bảo vệ 
tia laser) sẽ hiện lên và việc tắt máy sẽ hiển thị sau một khoảng thời gian. (Không 
ngắt nguồn trong khoảng thời gian này.) 
 
2. Xoay công tắc khóa về vị trí "TẮT". 
 
3. Đóng công tắc thân máy ở khung gầm phía sau, ngắt kết nối nguồn điện bên ngoài. 
 
4. Tắt máy cưỡng bức sẽ làm mất các thông số xử lý hiện tại; bằng cách nhấn công tắc 
khẩn cấp hoặc tắt công tắc khóa. (Lưu ý: Không được tắt máy cưỡng bức trừ trường 
hợp ngoại lệ  

  

Lưu ý: Trong quá trình điều trị, trường hợp khẩn cấp cần nhanh chóng dừng 
đèn chụp, vui lòng nhấn công tắc khẩn cấp trên màn hình chính. 

 
7. Bảo trì định kỳ 
 
Thiết bị cần được bảo trì định kỳ để đảm bảo hoạt động bình thường. 
 
Máy laser là một loại thiết bị chính xác; việc bảo trì cần được đặc biệt chú ý. 
 
1. Kiểm tra hoặc thay thế ống cầu chì. 
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Tắt tất cả các công tắc nguồn, rút dây nguồn; dùng tua vít dẹt nhỏ mở vỏ đèn cầu 
chì theo chiều ngược kim đồng hồ, sau đó lấy ống dẫn nhiên liệu ra khỏi vỏ. 

 
Chỉ có thể thay thế ống cầu chì bằng loại tiêu chuẩn do nhà sản xuất quy định 

(10A/250VAC). 
 
Lắp ống dẫn nhiên liệu mới vào vỏ và vặn chặt lại; cắm lại dây nguồn vào mặt sau 

của máy; bật công tắc nguồn và khóa chìa; để kiểm tra xem máy có hoạt động trơn 
tru hay không. 

 
2. Bảo trì máy chính. 
 
Vị trí lắp đặt thiết bị cần được vệ sinh sạch sẽ, khô ráo, không bụi bẩn, nhiệt độ 

môi trường từ 4 ~ 40°C. Thiết bị phải được che chắn nếu không sử dụng trong thời 
gian dài; Bụi, hơi nước và các chất ô nhiễm khác có thể bám vào máy, làm giảm năng 
lượng đầu ra của laser hoặc thậm chí làm hỏng toàn bộ thiết bị. 

 
Khí khô, thông thoáng, không ăn mòn, không cần bảo quản dưới ánh nắng trực 

tiếp. 
 
Ở những vùng có nhiệt độ dưới 0°C, trong trường hợp ngừng sử dụng trong thời 

gian dài và vận chuyển, cần xả hết nước làm mát khỏi máy chính (Gợi ý: Người vận 
hành chuyên nghiệp được chứng nhận đủ điều kiện đào tạo do nhà sản xuất cung 
cấp hoặc kỹ sư của nhà sản xuất được khuyến nghị thực hiện việc xả nước). 

 
3. Bảo trì tay cầm laser 
Tránh làm rơi, va đập, va chạm và mở tay cầm laser trái phép, được cấu tạo bởi 

các thành phần quang học chính xác. 
 
Mặt tinh thể quang học cần được kiểm tra và vệ sinh đúng cách trước khi sử 

dụng. Độ sạch sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng đầu ra. 
Tránh hư hỏng hệ thống truyền động tay cầm do uốn cong quá mức khi sử dụng. 
 
4. Bảo trì hệ thống làm mát 
Cần kiểm tra quạt làm mát thường xuyên. Laser không nên hoạt động bình 

thường, nếu không toàn bộ máy có thể bị hư hỏng do quạt làm mát bị hỏng, gây ra 
sự tích tụ nhiệt bên trong thiết bị. 
Cần kiểm tra thường xuyên bể chứa nước, dung tích làm mát và chất lượng nước. 
Nhân viên bảo trì nên bổ sung hoặc nạp lại nước làm mát kịp thời. 
 

 
Lưu ý: Nước làm mát dùng cho máy triệt lông này có những yêu cầu đặc biệt 
do nhà sản xuất quy định. Vui lòng liên hệ để được hướng dẫn thêm. 
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5. Điểm chịu tải phải là giá đỡ khi mang máy. 
Tay cầm chỉ đóng vai trò di chuyển; Không được tác động lực bên ngoài lên tay cầm 
và vỏ máy. Không được di chuyển máy khi đang sử dụng (khi đèn đang chiếu sáng), 

và không được nghiêng quá nhiều (góc nghiêng ≤ 5º). 
6. Nhân viên bảo trì không chuyên nghiệp không được lắp đặt hoặc tháo rời khung 
máy, tay cầm laser, công tắc chân hoặc các phụ kiện khác. Vui lòng liên hệ với đại lý 
địa phương nếu có bất kỳ sự cố nào. 
7. Kiểm tra tình trạng nguồn điện bật/tắt của "Công tắc nguồn", "công tắc chìa khóa" 
và "công tắc dừng khẩn cấp" mỗi tuần một lần trong quá trình bảo trì. Vui lòng liên 
hệ với nhà sản xuất nếu có sự cố. 
 
8. An toàn 
 
8.1 An toàn laser 
Thiết bị triệt lông bằng laser diode có thể phát ra bức xạ laser hồng ngoại cường độ 
cao, gây hại cho các mô, đặc biệt là mô mắt. Để tránh gây hại cho người, tất cả cửa 
ra vào và cửa sổ của phòng điều trị phải được che phủ bằng vật liệu che nắng mật độ 
cao. Phải có biển cảnh báo bên ngoài phòng điều trị. Thiết bị triệt lông bằng laser 
diode nhấn mạnh vào chức năng và độ an toàn. Hệ thống này đã được kiểm tra an 
toàn toàn diện. Do cường độ và năng lượng cao, tất cả những người liên quan cần 
tuân thủ các vấn đề sau. Trước khi điều trị, vui lòng kiểm tra xem các bộ phận thay 
thế đã được lắp đặt đúng cách chưa, phần cách điện của dây đã hoàn chỉnh chưa. 
Vui lòng đảm bảo bạn đã đeo thiết bị bảo vệ mắt. 
Tránh chiếu xạ vào mắt hoặc da. 
Bước sóng laser: 
Cường độ: 120 J/cm2 
Sản phẩm laser loại 4 
Vui lòng không nhìn trực tiếp vào tia laser hoặc tia laser phản xạ. Cả hai đều có thể 
gây hại nghiêm trọng cho mắt của bạn. 
Những người không đeo kính bảo hộ không được phép đến gần tia laser khi máy 
đang hoạt động. 
Không sửa chữa bất cứ bộ phận nào không được ghi trong sách hướng dẫn. Nhà sản 
xuất hoặc nhà phân phối được nhà sản xuất ủy quyền phải chịu trách nhiệm bảo trì. 
Không đặt máy trong môi trường dễ cháy. Tránh xa chất gây mê và oxy. Nhân tiện, 
vui lòng đảm bảo chất lỏng dễ cháy được sử dụng để làm sạch đầu kim cương của 
tay cầm đã bay hơi trước khi sử dụng. 
Không hướng laser vào bất kỳ vùng nào không cần điều trị. Đảm bảo đầu ra hướng 
về phía an toàn. 

 
Lưu ý: Bạn cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng bộ phận kiểm soát và bộ phận 
hỗ trợ trước hoặc trong quá trình điều trị. Nếu không, bạn và khách hàng 
sẽ gặp nguy hiểm. 
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8.2 Đặc điểm hệ thống an toàn laser 
Thiết bị triệt lông bằng laser diode có thiết kế an toàn điện tử và cơ học khác nhau 
cho các bộ phận khác nhau. Hướng dẫn sau đây là các thiết bị an toàn được thiết kế 
để phòng ngừa thao tác sai: 
1. Công tắc chính: Công tắc này điều khiển nguồn điện của máy. Rất cần thiết. Đèn 
xanh lá cây cho biết máy đang bật hay tắt. 
2. Công tắc khẩn cấp: Được sử dụng để dừng ngay lập tức. Chỉ khi công tắc nguồn 
được kết nối đúng với công tắc chính, máy mới có thể được sử dụng. Do đó, rất an 
toàn. Khi bạn nhấn công tắc khẩn cấp, máy sẽ tắt. Tất nhiên, tất cả các hoạt động sẽ 
dừng lại. Tắt nguồn chính, xoay công tắc khẩn cấp theo chiều kim đồng hồ cho đến 
khi nó nhô lên. Sau đó nhấn lại để khởi động lại máy. 
3. Để tránh thay đổi thông số do thao tác sai, máy có chức năng "chờ/sẵn sàng". Chỉ 
khi bạn nhấn "sẵn sàng", bạn mới có thể thay đổi thông số. 
4. Công tắc chân: Điều khiển đầu ra. Có một nắp bảo vệ bên ngoài công tắc chân. Nó 
có thể ngăn ngừa thao tác sai. Cấp bảo vệ là IPX1. Không rắc bất kỳ chất lỏng nào lên 
máy hoặc để máy trong môi trường ẩm ướt. 
5. Công tắc dò hệ thống truyền dẫn: Được sử dụng để kiểm tra xem tay cầm có được 
kết nối tốt với hệ thống truyền dẫn hay không. Nếu chúng không được kết nối tốt, 
máy sẽ không cho tia laser phát ra. 
6. Điều khiển khóa liên động từ xa: Được sử dụng để giữ những người khác vào 
phòng điều trị tránh xa bức xạ laser. Khi cửa phòng điều trị được mở, máy sẽ ngừng 
phát tia laser. 
7. Có bốn con lăn bên dưới máy. Nếu không cần thiết phải di chuyển máy, bạn nên ấn 
chốt khóa xuống để ngăn máy di chuyển. 
8. Có hai cặp kính bảo vệ, loại SD-4. Bước sóng bảo vệ của nó là 800 ~ 1000nm. Kính 
phù hợp với tiêu chuẩn Châu Âu EN207: 1998 + A12002. Chúng có chứng chỉ CE. Vui 
lòng đảm bảo người vận hành đã đeo kính trước khi phát tia laser. 
9. Máy laser diode có nhiều mẹo khi hoạt động. Bao gồm: nhấp nháy hiển thị đầu ra 
laser, đèn đỏ nhấp nháy và tiếng còi lặp lại. 
 
Chỉ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây, máy mới có thể hoạt động bình thường: 

※Máy được kết nối tốt với nguồn điện 

※Bật công tắc khóa 

※Công tắc khẩn cấp được nhả 

※Máy đã sẵn sàng và không tự phát hiện bất kỳ tình huống bất thường nào 
 
Người vận hành phải được đào tạo và có kinh nghiệm vận hành. Nếu không, người 
đó sẽ bị cấm thực hiện điều trị. 
 
8.3 Khoảng cách nguy hiểm danh định đối với mắt (NOHD) 
Máy laser diode này là sản phẩm laser loại IV. Không nhìn trực tiếp vào tia laser hoặc 
reflected laser. Both of them will do serious harm to your eyes. The NOHD is 30.1m 
during normal use. 
 

8.4 Dấu hiệu an toàn laser 
Trên máy có một số dấu hiệu cảnh báo như sau: 
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           可见及不可见激光辐射

   避免眼睛或皮肤受到直射或散射辐射的照射

     激光波长：810nm    最大激光能量：120J/cm2

     按GB7247.1-2001 idt IEC60825-1:1993《激光产品的安全

第1部分：设备分类、要求和用户指南》划分为：四类激光产品

 
Hình 8.1 Dấu hiệu lớp laser 

 
                       Hình 8.2 Dấu hiệu bức xạ laser 

                  
Hình 8.3 Dấu liên động                          Hình 8.4 Dấu cảnh báo 

 
Hình 8.5 Dấu hiệu cửa sổ ống bằng laser 

 

 
                     Hình 8.6 Dấu BF cho phần ứng dụng 
 
Hình 8.1 Dấu hiệu phân loại laser: Nằm bên dưới nhãn sản phẩm, ở mặt sau của máy. 
Dấu hiệu này thể hiện công suất phát xạ laser tối đa, bước sóng laser và phân loại 
tiêu chuẩn. Dấu hiệu này phải phù hợp với điều khoản 5.8 của GB7247.1-2001. 
 
Hình 8.2 Dấu hiệu phân loại laser: Nằm trên đỉnh máy. Dấu hiệu này cho biết máy 
thuộc sản phẩm laser loại IV, tức là có một số bức xạ nhất định. Mọi người nên tránh 
bức xạ trực tiếp hoặc bức xạ tán xạ vào mắt và da. Dấu hiệu này phải phù hợp với 
điều khoản 5.6 của GB7247.1-2001. 
 

Hình 8.3 Dấu liên động: Nằm ở cả hai bên máy. Dấu này cho biết rằng khi tấm 
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che bên hông bị di chuyển hoặc rơi xuống, người sử dụng có thể bị bức xạ sau khi 
hủy chức năng. Dấu này phải tuân thủ điều khoản 5.9.2 của GB7247.1-2001. 

 
Hình 8.4 Dấu cảnh báo: Nằm bên dưới đầu ra của hệ thống truyền động ở mặt 

trước của máy. Dấu này cho biết máy là sản phẩm laser. Bạn có thể tham khảo hình 
14 của GB7247.1-2001 để biết dấu này. 

 
Hình 8.5 Dấu cửa sổ laser của ống: Nằm bên phải đầu ra của hệ thống truyền 

động. Dấu này cho biết tia laser phát ra từ đây. Dấu này phải tuân thủ điều khoản 5.7 
của GB7247.1-2001. 

 
Hình 8.6 Dấu BF cho bộ phận ứng dụng: Nằm bên trái đầu ra của hệ thống truyền 

động. Dấu này cho biết cấp độ chống sốc của bộ phận ứng dụng là loại BF. Thiết bị 
phải tuân thủ điều khoản 5.7 của GB7247.1-2001. 

Đường đi của tia laser được đóng kín hoàn toàn. Thiết kế này có thể ngăn chặn 
rò rỉ bức xạ laser hiệu quả. Không sử dụng máy khi nắp máy đang đóng và mở. 

 
8.5 Các biện pháp bảo vệ an toàn 
1. Nên đặt biển báo "cảnh báo laser", "nguy hiểm" hoặc các biển báo khác đặc 

biệt về an toàn laser ở nơi dễ thấy. 
2. Vui lòng đặt biển báo "Chỉ dành cho nhân viên được ủy quyền" bên ngoài 

phòng điều trị. 
3. Di chuyển các tấm phản quang trong phòng điều trị để tránh phản xạ của tia 

laser. 
Sự phản xạ sẽ gây tổn thương cho những người xung quanh. 
4. Nên nhờ một người nào đó trông coi máy laser. 
5. Sau khi sử dụng máy, người vận hành nên kéo khóa. 
6. Người vận hành nên đeo kính bảo hộ phù hợp với bước sóng và công suất của 

tia laser. 
7. Không chiếu tia laser trực tiếp vào mắt hoặc phản xạ tia laser vào mắt. 
 
8.6 An toàn điện 
1. Chúng tôi đã đánh dấu đầu nối đất theo tiêu chuẩn liên quan. Sau khi gỡ lỗi, 

nhân viên bảo trì nên kiểm tra xem kết nối đất đã được kết nối tốt chưa. Khi máy 
không hoạt động, vui lòng không bật nguồn. 

2. Bên trong máy và tay cầm laser có điện áp cao. 
Không được mở chúng nếu bạn không được chúng tôi đào tạo. Nhân viên bảo trì 

nên 
chú ý tất cả các dấu hiệu để tránh bị điện giật. 
3. Có dòng điện mạnh khi máy hoạt động. Không chạm vào điện cực khi bật 

nguồn. 
4. Máy này sử dụng nguồn điện một pha 220V AC. 2000VA. Phòng điều trị nên sử 

dụng nguồn điện tương ứng. 
5. Người vận hành nên có kiến thức cơ bản về sử dụng điện an toàn. Họ cũng 

nên biết cách vận hành máy đúng cách. 
6. Máy này nên được sử dụng trong điều kiện phù hợp. 

7. Máy laser diode: chống sốc loại Ｉ. Cấp chống sốc của bộ phận ứng dụng là 
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loại BF. 
 
8.7 An toàn cháy nổ 
1. Không chất đống đồ đạc xung quanh máy. Đảm bảo nguồn điện đủ mạnh khi 

lắp đặt máy. 
2. Không đặt vật liệu dễ cháy nổ trên đường dẫn laser hoặc nơi tia laser có thể 

chiếu tới. Nếu không, vật liệu có thể bắt lửa hoặc thậm chí nổ. 
3. Không sử dụng khí gây mê hoặc khí oxy hóa dễ cháy như N2O hoặc O2. Vì một 

số vật liệu sẽ bốc cháy do nhiệt độ cao khi sử dụng máy thông thường. Đảm bảo chất 
lỏng dễ cháy được sử dụng để vệ sinh và khử trùng tinh thể bay hơi trước khi sử 
dụng. 

4. Cần chuẩn bị thiết bị chữa cháy. 
 
9. Dịch vụ hậu mãi 
 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hậu mãi tốt, bao gồm lắp đặt, gỡ lỗi, đào tạo và bảo trì. 
Máy được bảo hành hai năm, tay cầm 12 tháng. Trong thời gian bảo hành, máy và tay 
cầm được sửa chữa miễn phí. Tất nhiên, sau hai năm, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ 
bạn sửa chữa. Và chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn kỹ thuật miễn phí cho bạn. 


